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Nota: Signaalgebieden vormen op heden een actuele bufferlocatie voor
oppervlaktewater vanuit de waterloop. Bij eventuele ontwikkeling
van deze gebieden, kan — naast aandacht voor hun huidige functie
als buffer voor waterlopen — bijkomend ook onderzocht worden of
er in deze gebieden ook voor stedelijk hemelwater extra buffering
kan worden voorzien. Het is evident dat buffering voor waterlopen
altijd de prioriteit krijgt.
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—m e Buffering
e Infiltratie
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B B B B GT: Grachten van algemeen belang
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infiltreerbare berm
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[ | Bovengrondse berging
EEE Bufferbekken
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Ontharding

FEE55] Zone Bufferlocatie

GT:Buffers - geplande projecten (cfr.
ontwerpplan) (Bron: Pidpa)
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»———— Regenwater
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WMS Signaalgebieden VMM
Type

a Bouwvrije opgave

D Verscherpte watertoets

B Open Bekken
v/ 7/ /] Reservoir
[ Andere

Schilde

Toelichting:

- keuze voor infiltratie zonder overloop waar goed infiltreerbaar

- keuze voor infiltratie met overloop waar matig infiltreerbaar

- keuze voor buffering met vertraagde afvoer, zeker in gebied waar waterlopen kritiek zijn

- buffering voor een kritiek waterlopengebied kan ook in opwaartse bekkens of in één buffervoorziening
(waarvoor een aantal voorstellen zijn gedaan)

- waar de bodemserie onbekend is, dient verder infiltratieonderzoek duidelijkheid te verschaffen
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